Rozdziat mieszaniny poreakcyjnej na czyste sktadrapomog chromatotronu
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Zasada dziatania chromatotronu
Sercem urzdzenia jest szklana ptyta z naniesiovarstwg sorbentu (Si@+
gips), czyli z tzwfazg stacjonarng.

Ptyte umieszczoa w teflonowej komorze wprawia ¢siw ruch obrotowy za
pomog silnika. Mieszania przeznaczan do rozdzialu, rozpuszczenw
niskowrzcym rozpuszczalniku (chloroform, dichlorometan),nosi s¢ na
srodek ptyty (miejsce startu) i suszy. Ngstie do miejsca startu doprowadza
sic poprzez teflonowy kanalik i wlew, odpowiednio daby eluent faza
ruchoma).

Zdjecia wykonano w Instytucie Chemii Wydziatu Technaldgywnosci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.



Sita odrodkowa generowana podczas obrotu ptyty, powoddjenomierne
przesuwanie eluentu odrodka na zewstrz pltyty wraz z rozdzielanymi
substancjami. W zaleosci od powinowactwa do fazy stacjonarnej,
poszczegolne zwkki przemieszczaj sie z r&ng szybkdacia i na plycie
powstaj symetryczne okgi w raznej odlegtéci od miejsca startu. Stopie
podziatu mieszaniny jest monitorowany za pogiampy UV.

Kolejno wymywane frakcje agszbierane do osobnych fiolek, a ich sktad
sprawdzany za pomegcchromatografii TLC. Te frakcje, ktére maja temsa
sktad hczy sk i nastpnie usuwa rozpuszczalnik na wyparce obrotowe.
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