Destylacja frakcjonowana

Cel dawiadczenianczyszczanie acetonu w procesie destylacji fralamj@ne).

Sprzt laboratoryjny ptaszcz grzejny z regulatorem mocy, kolbaggksdenna, deflegmator
(kolumna destylacyjna), ostona termiczna na deflgm chtodnica destylacyjna, termometr
ze szlifem, dwie kolby ze szlifem — odbieralnilgjdk szklany, wz silikonowy do wody.

Odczynniki zlewki acetonu po myciu szkfa laboratoryjnego gmpawiera toluen,
dichlorometan, chloroform, metanol i inne).
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Wykonywane czynreei

Do kolby okggtodennej umieszczonej w ptaszczu grzejnym wlewaanjeczyszczony

aceton (do potowy objosci kolby) i wrzucamy kilka kamyczkéw wrzennych. Kalbie
montujemy deflegmator, a naghie chtodnie destylacyja. Szlify zewretrzne deflegmatora

i kolby smarujemy delikatnie smarem do szlifow. Wadnicy umieszczamy termometr

i doprowadzamy wogl Nastpnie podidczamy zasilanie ptaszcza grzejnego (okoto30% mocy
regulatora). Po rozpoeeiu destylacji, pierwsgzfrakcje destylatu zbieramy przez lejek w
kolbie stazkowej. Gdy temperatura na termometrze ware do 54 °C (temperatura wrzenia
acetonu wynosi 56°C) zmieniamy odbieralnik, a zama kolby wylewamy do pojemnika

na odpady organiczne. Gtowifrakcje destylatu zbieramy w zakresie temperatur gday
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54 - 60°C. Destylagjkonczymy przez wygczenie zasilania ptaszcza grzejnego. Apaeatur
pozostawiamy do wychtodzenia i zagamy doptyw wody do chtodnicy. Aceton przelewamy
do pojemnika na aceton destylowany. Pozostatdolby destylacyjnej wylewamy do
pojemnika na odpady organiczne.

Srodki ostraznosci

Rozpuszczalniki w mieszaninig ®oksyczne lub szkodliwe dla zdrowia. Aceton jest
tatwopalny.

Opracowanie: Bzena Jarosz, Pawet Szlachcic, Mateusz Kucharek
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